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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Fondital FILNECO kondenzátum semlegesítő kondenzációs gázkazánok részére

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék 

azonosítását:

A terméken, illetve a csomagoláson feltüntetettek szerint

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az 

alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Lakó-, közösségi-, és egyéb rendeltetésű épületek fűtőkészülékeinek tartozéka

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési 

címe:

Fondital S.p.A. 25079 Vobarno (Olaszország, BS) via Cerreto 40 tel: +39 0365 878 31

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a 

megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 

Magyarországi forgalmazó: Vivaco Kft.

1172 Budapest, Rétifarkas u. 7. tel: +36 1 254 0160, www.vivaco.hu, www.fondital.hu, 

vivaco@vivaco.hu

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. 
mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
1. rendszer alapján
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7. Csatornahálózatba történő bekötéssel kapcsolatos előírások:
A területileg illetékes szennyvízszolgáltató hatályos előírásainak megfelelően

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki
értékelést adtak ki:

-

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

FILNECO 01 FILNECO 03 
A kondenzátum maximális térfogatárama l/h 56 20 
Maximális kazán teljesítmény kW 110-350 85 
Maximális üzemi nyomás bar 2 4 

Kondenzátum maximális hőmérséklete °C 
A kondenzátum maximális 
hőmérsékletére vonatkozó 
előírásoknak megfelelően 

Minimális/maximális környezeti hőmérséklet °C 5-40

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett,
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E telje

11. A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A
gyártó meghatalmazott képviselője:

Vanczer Zsuzsanna 
ügyvezető 

Budapest, 2016.08.01. 


